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CATV

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ   of INSTRUMENTS
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ApprOVeD

IpTV
ANALYZer

ASI T.S. 
ANALYZer

T2 MI
ANALYZer

OpTIC 
ST/SC/FC

NEW GENERATION  ОБОРУДОВАНИЕ

Корпус из авиационного аллюминия
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LAN

3G/4G

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ    & TOTAL CONNECTIVITY
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N

GPS

HDMI

IP/LAN

A/V
JACK USB

B

OPTIC

ASI  
IN/OUT

F

USB
A

REMOTE CONTROL   & Возможность любого соединения

5



НОВЫЕ  ИКОНКИ 
МЕНЮ  НАВИГАЦИИ

ADVANCED  FUNCTIONS

Новый, очень интуитивный 
пользовательский интерфейс.  

Позволяет быстрый выбор 
функции или измерения  одним 

щелчком.

Анализ всех сетей Wi-Fi в здании 
и проверка мощности сигнала.
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АНАЛИЗ WI-FI



ADVANCED  FUNCTIONS

ШИРОКОПОЛОСНЫЙ 
ПРИЕМ

БЫСТРЫЙ ТЕСТ 
СПУТНИКА

Совместимо с новыми системами  WIDE BAND 
LNB. Наше оборудование в состоянии 

измерить полную полосу от 230 до 2.340 МГц.

Благодаря этой функции, пользователь 
может одновременно проверить качество 
до 4-х спутниковых транспондеров. Также 
имеется возможность провести проверку 

правильного функционирования LNB во 
всех полярностях.
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СЕТЕВАЯ ЗАДЕРЖКА

АНАЛИЗ 
ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА 

В СООТВЕТСТВИИ С 
ETR 101-290

Измерение Сетевой Задержки обязательно 
при работе в сетях DVB-T SFN. Измерение 

Сетевой Задержки Транспортного Потока и 
проверка не превышения максимальной 

длины MIP пакета.

Измеритель имеет  встроенный анализатор   
транспортного потока (TS), который 

обеспечивает полный контроль алармов по 
1-2 и 3 приоритетам  в соответствии с 

ETR101-290. Анализирует транспортные 
потоки по RF входу, по ASI входу или 

полученные через интерфейс GbE.

ADVANCED  FUNCTIONS
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gps

barscan 
level graph

Измеритель имеет встроенный GPS приемник.   
Позволяет выполнить анализ качества GPS приема. 

Обеспечивает: привязку по времени для функции 
Сетевой Задержки, данные о местоположении при  

выполнении измерений в "поле" (стоя или  двигаясь в 
автомобиле). .  

 Это удобно для Операторов Сети, потому что  
позволяет проверить покрытие в определенных 
областях и одновременно сравнивать несколько 

сигналов

Одновременная проверка уровня/мощности всех 
аналоговых и цифровых каналов.

В стандартном канальном плане измеритель 
показывает уровень/мощность всех каналов в виде 

гистограммы.
При использовании функций AUTOMEMORY или 

MANUMEMORY PLAN, измеритель показывает только 
запомненные каналы. Для визуального разделения 

Аналоговых и Цифровых сигналов используется два 
различных цвета (показывает уровень аудио).

ADVANCED  FUNCTIONS
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MER К НЕСУЩЕЙ

ФУНКЦИЯ SAT 
EXPERT 

Поиск HOTBIRD 13°

Найден HOTBIRD 13°

Измерение MER, выполненное для 
каждой несущей сигнала в  

мультиплексах DVB-T & T2 COFDM, 
является необходимым инструментом, 

для определения нарушений в принятом 
цифровом сигнале.

Функция “SATEXPERT SW ” - очень хорошее средство 
для быстрой настройки спутниковой антенны на 

требующийся спутник.     
Посредством текстовых сообщений, появляющихся 

время от времени на экране, измерительный прибор 
указывает в каком направлении переместить 

спутниковую антенну, на восток или на запад, пока 
Вы не достигните требуемого спутника.

Пример настройки на Hot Bird 13°. 
Измеритель информирует вас, что антенна 
ориентирована правильно на требуемый 
спутник сообщением HOT BIRD 13° НАЙДЕН

MER к несущей - обратное представление

ADVANCED  FUNCTIONS
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ST

FC

SC

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ КОННЕКТОРЫ

Подключение к LNB по оптике 
и RF кабелю 

DC
FIBRA OTTICA

Измерения и изображения Визуализация спектра

ОПТИКА

СРЕДСТВО РЕГИСТРАЦИИ 
ДОЛГОСРОЧНЫХ КАНАЛОВ 

ИЛИ QoS

Измеритель имеет встроенный конвертер оптики в RF.  
Может измерять мощность оптического сигнала и его 

затухание , выполняет измерение RF сигнала  
(с оптического входа), декодирует сервисы 

и визуализирует спектр..

Запись Качества обслуживания (QoS), при использовании 
программного приложения WEEKLY CHANNEL LOGGER 

(поставляемого с ROVER HD Series).
Этот полезный инструмент контролирует и осуществляет 

запись тенденций главных параметров цифрового сигнала во 
времени (от 30 минут до 7 дней): TV, Cable, Satellite, Radio или 

FM (DAB - опция доступная для отдельных моделей). 
Это просто необходимо при проблемах приема, которые 

иногда происходят. 
Приложение позволяет Вам измерять, хранить и показывать 

(непосредственно на месте или удаленно*) параметры цифровых сигналов 
при тесте:   DVB-S/T/C = Power, MER, ERROR, bBer, aBer;  DVB-S2/T2/C2 = Power, 

MER, ERROR, aBer, Lber, PER, Ldcp. Каждый записанный параметр графически 
представлен на дисплее, который использует различные цвета для легкой 

идентификации.

ADVANCED  FUNCTIONS
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 R
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F

E
R

E
N

C
E

FREQ. RANGE 4 - 2.250 MHz 4 - 2.250 MHz 4 - 2.250 MHz 4 - 2.250 MHz 30 - 2.700 MHz 44 - 2.250 MHz 44 - 2.250 MHz
LEVEL RANGE 28 - 130 dBµV 28 - 130 dBµV 28 - 130 dBµV 28 - 130 dBµV 35 - 115 dBµV 30 - 100 dBµV 30 - 100 dBµV
STANDARD DVB-T/S/S2/C • • • • • • •
STANDARD DVB-T2/T2 LITE • • • • • • –
STANDARD DVB-S2 MULTISTREAM • • – – – – –
WIDE BAND IN – • opt. opt. – – –
SAT EXTENSION up to 2.610 MHz opt. • opt. opt. 700 - 2.700 MHz – –
DAB opt. opt. – – – – –
CAM C.I. • – – – – – –
LTE ANALYSIS • • • • • – –
OPTICAL INPUT • • • – opt. – –
H265 HEVC opt. opt. – – opt. – –
SAT EXPERT • • • • opt. – –
TS ANALYZER ETR 101 290 • – – – – – –
TS RECORDER opt. opt. opt. opt. – – –
MER VS CARRIER • • • • • – –
MER • • • • • • •
CONSTELLATION • • • • • • • ONLY CATV/SAT
DiSEqC - dCSS - SCR • • • • • • •
REFLECTOMETER • • opt. opt. opt. – –
MINISPECTRUM • – – – – – –
ECHOES ANALYSIS • • • • • – –
ANALOG TV MEAS & PICT MEAS & PICT MEAS & PICT MEAS only MEAS only MEAS & PICT MEAS only
WI-FI – opt. – – opt. – –
GPS opt. – – – – – –
NOISE MARGIN GRAPH • • • • • – –
IPTV opt. opt. – – – – –
ASI IN-OUT • – – – – – –
LAN • • • – – – –
REMOTE MONITORING • • opt. – – – –
DRIVE TEST opt. – – – – – –
DOLBY AC3DD + opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt.
VIDEO IN RCA (CVBS) • • • • • • –
HDMI OUT • • – – – – –
USB A + B A + B A + B A + B B B B
TFT 9 ” Touch 9 ” Touch 7 ” Touch 7 ” Touch 5 ” Touch 4,3 ” Touch 4,3 ”
TOUCH SCREEN DISPLAY • • • • • • –
WEIGHT & DIMENSIONS 2,6 Kg /29 x 17 x 5,5 cm 1,8 Kg /15,5 x 27 x 4 cm 1,4 Kg /13 x 25,5 x 4 cm 1,4 Kg /13 x 25,5 x 4 cm 1,4 Kg /13 x 25,5 x 4 cm 1 Kg /12 x 18,5 x 4,5 cm 1 Kg /12 x 18,5 x 4,5 cm
BATTERY CAPACITY 4,8 A h 4,3 A h 4,3 A h 4,3 A h 4,3 A h 2,4 A h 2,4 A h
BAG RUGGED BAG RUGGED BAG RUGGED BAG EASY BAG RUGGED BAG EASY BAG EASY BAG
DOCSIS DOWN STREAM DOWN STREAM DOWN STREAM DOWN STREAM DOWN STREAM DOWN STREAM DOWN STREAM

HD TAB 9 Plus HD TAB 700HD TAB 700 PlusHD TAB 900 Plus HD TAB 4 EasyHD TAB 4 TouchHD TAB 5 Ultra

NB: The MENU 
(texts & graphics) 

can change, without advice, 
from model to model and 

related with the SW version.

v 
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• ТОЧНЫЙ & ПРОСТОЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

• DVB-S/S2, DVB-T/T2 (опц.), DVB-C

• ВСЕ ЦИФРОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

• Diseqc & scr dCSS

• КАРТИНКА MPEG 2 - 4
SD & HD

• АНАЛОГОВОЕ ТВ & ВИДЕО ВХОД

ОПЦИИ:  проверьте на стр.12. Cross reference 

САМЫЙ ЛЕГКИЙ, ТОЧНЫЙ и ПОЛНЫЙ  SAT, TV & CATV 
КОМБИНИРОВАННЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ C TOUCHSCREEN

Easy & Touch

TFT 4,3” 
16:9 Display

EXCLUSIVE DUAL 
COMMANDS

TOUCH 
MECHANICAL

Direct Keys & Encoder

• АВТОПАМЯТЬ И
АВТОКАЧЕСТВО

• СПЕКТР
С ПАМЯТЬЮ МАКС. ЗНАЧЕНИЙ

• ПРОЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
КОРПУС

• ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ СУМКА

• LI-PO АККУМУЛЯТОРЫ С
ДЛИТЕЛЬНЫМ РЕСУРСОМ
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ISDB-T – ATSC – GB20600

Спектр SATСпектр TV Сервис лист и изображ.

DVB-S2 Констеляция DVB-T2 Констеляция (опция.)

E 

ИЗМЕРЕНИЯ и АНАЛИЗ СПЕКТРА

• Диапазон частот:  TV  44 - 880 MHz, SAT 930 - 2250 MHz. Точность измерения уровня: 3 dB
• Ȯɡɚɐəɚɑ ɝɚɛɜɚɞɔɎɗɑəɔɑ:  75 ohm  (ɓɌɘɑəɫɑɘɧɕ ɜɌɓɦɑɘ òFó-ɞɔɛɌ).
• Диап. уровней измер.: TV ɔ SAT ɚɞ 30 ɐɚ 100 dBÕV, 120 dBÕV ɝ Ɏəɑɤ. ɌɞɞɑəɪɌɞɚɜɚɘ
• Идентификация сетей: Net-id
• Спектр с макс. захватом: полный спектр с запомин. макс. значений, различный спан и

автоматический контроль уровня
• Констеляция: для TV/CATV и SAT сигналов
• Цифровые измерения:  мощность, MER, BER, PER
• Аналоговые измерения и Изображение: уровень, отношение V/A
• Качество:  Автоматический цифровой тест качества
• Изображение в цифре: MPEG2-4 SD & HD изображение со списком сервисов &  битрейт Видео
• План памяти ТВ: Все страны  (с предзапомненными канальными планами)
• План памяти SAT: Более 2000 презапомненных транспондеров на всех спутниках
• Ручной план памяти: программир. TV, SAT (или комбин. TV/SAT) через комп. или  клавиатуру
• Регистраторы (Loggers): TV, SAT & комбинирован. с функцией stop & go
• Бесплатная программа интерфейса SMART PC и модернизация софта
• ОПЦИИ*: cм. на стр. 12
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• 4,3” TFT сенсорный дисплей: 16:9 с высоким разрешением
• Питание на RF входе:  5 - 12 - 18 - 24 V, DiSEqC, SCR, dCSS.
• Аккумуляторы: Перезаряжающийся Li-Po батарейный блок, время непрерыв. работы 3 часа
• Источник питания & Зарядное устройство: 12/18 Vdc, 1A.
• USB интерфейс: Для обновления ПО и управления канальными планами
• Исполнение: Металлический корпус в влагозащищенном кейсе
• Размеры:  H 12,0 x W 18,5 x D 4,5 mm (только сам анализатор).
• Вес:  1 Kg.
• Легкая сумка для переноски: (элитная дополнительная сумка).

* Некоторые опции необходимо заказывать при оформлении заказа на измеритель

ПРИМЕРЫ ИЗМЕРЕНИЙ
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ, БЫСТРЫЙ & 
ЛЕГКИЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

5” High
Brightness
16:9 Display

H265 – HEVC

САМЫЙ ПРОСТОЙ & НОСИМЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ С HEVC

EXCLUSIVE DUAL 
COMMANDS

FULL TOUCH 
Excludable

MECHANICAL
Keys & Encoder

TAB 5 ULTRA

HEVC
H265

NEW
OPTIONS

OPTIC

75Ω
“F”

Connector

RF  IN

• Диап. частот 30-2.700 MHz

• DVB–S/S2

• DVB–T, T2/T2 LITE MuLT. PLP(oпц.) & C

• ISDB–T (6/8 MHz)–ATSC–GB20600

• СПЕКТР

• GSM ДИАПАЗОН

•АНАЛИЗАТОР LTE

• РАСШИРЕННЫЙ SAT 700-2700 MHz
• ИЗМЕРИТЕЛЬ МОЩНОСТИ
• ПОТЕРИ МОЩНОСТИ
• PoWER GRAPH
• SAT, TV & CATV СПЕКТР & ИЗМЕРЕНИЯ
• SC КОННЕКТОР

OPTIC

• H265
• HIGH EFFICIENCY VIDEo CoDINGHEVC

• SAT EXPERT
• MER на НЕСУЩУЮ
• РЕФЛЕКТОМЕТР
• DoLBY AuDIo
• WI-FI
• HEVC

APPs
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ISDB-T – ATSC – GB20600

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
• Эксклюзивная запатентованная система ROVER AUTODISCOVERY: автоматич. распознавание

и выбор аналог. или цифр. сигналов COFDM/QAM  в режиме спектра и измерений
• Автоматическая идентификация всех сигналов с цифровой модуляцией SAT, TV и CATV.

• Automatic Assistant: Анализ качества сигнала, запоминание сканированированных каналов.

• Функция Barscan TV & CATV от 10 до 100 каналов на одном экране (в виде гистограммы).
• Buzzer & Noise Margin график в реальном времени микропрерываний цифровых сигналов.

• Рефлектометрические измерения APP (Опц.).

• Оптический вход (Опц.).

• Анализатор WI-FI (Опц.).

• Декодер HEVC H265 (Опц.).

• SAT: DiSEqC, SCR, dCSS & Команды для моториз. антенн, SAT FINDER & SAT EXPERT

• Пользовательские планы каналов: 25 (199 каналов на план), Программирование TV,
SAT (или комбинир TV/SAT) с помощью ПК или локальной клавиатуры.

• Регистраторы: TV, SAT & комбинированные с функцией stop & go
• План Памяти SAT: Более 2000 презапомненных транспондеров на всех спутниках.

• Бесплатная программа SMART для соединения с компютером и апгрейда ПО
• ОПЦИИ*: см на стр. 12.

СПЕЦИФИКАЦИИ: ИЗМЕРЕНИЯ, АНАЛИЗ СПЕКТРА & ИЗОБРАЖЕНИЯ
• Диапазон частот: TV, CATV & Radio: 30-1.000 MHz; SAT: 700–2.700 MHz.

• Разрешение по частоте: TV & CATV 25 KHz; SAT: 5 MHZ.

• Диапазон измер. мощности: TV 35 - 115 dBµV, SAT 5 - 105 dBµV.

• Цифровые измерения : Мощность, MER (от 36 до 40 дБ max в зависимости от модуляции), BER,
PER, LDPC, BCH, Noise Margin, MER на Несущую.

• Разрешение измерений: 0.1 dB.

• Точность измерения уровня: 1 dB typ. (2 dB max.)

• Разрешение фильтра: TV & CATV: 100 KHz @ -3 dB; SAT: 5 MHz @ -3 dB.

• Констелляция: для TV/CATV и SAT сигналов.

• Спектр: Быстрый спектр, макс. знач.  и запомин. спектра с функ. сравнения в реал. времени.
• Идентификация сетей: Net-id, NID, TSID, LCN, орбит позиция спутника.
• Эхо, Pre-эхо, Micro-эхо: Представление в режиме реального времени.
• Качество:  Автоматический тест качества сигнала: PASS-MARGINAL-FAIL
• Цифровая картинка: MPEG2-4 SD & HD, HEVC (опц.) изображ. со списком программ, 

Аудио Видео PIDы, LCN (логич. номер канала), битрейт видео - все на одном экране

ОПТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ
• Входной разъем SC 

• Автоматическое вычисление потерь.
• Длины волн  (nm): 1310, 1490, 1550.

• Диапазон: -25 to +6 dBm.

• Разрешение: 0.1 dB.

• Точность: +/- 0.5 dB.

• Преобразование оптических сигналов в RF.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
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ISDB-T – ATSC – GB20600

Новые иконки меню навигации

Спектр SAT

Анализатор Wi-Fi

Новые измерения и картинка
очень быстро

Нов. диаграм. сигнал. созвезд.

SAT FINDER

ПОРТЫ и ВЫХОДЫ
• RF вход : 75 ohm (заменяемый “F”).

• USB 2.0: Type B (PC Interface).

• Аудио: AAC, DOLBY (опц.).

• Виео: Вход композитного видео.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
• 5” TFT сенсорный дисплей: 16:9 с высоким разрешением и высокой яркостью экрана
• Питание: встроенный блок Li-Po аккумуляторов, от 2 до 4 ч. непрерывной работы (в 

зависимости от функций) & функция - тест батарей.

• Питание на RF входе: 5 - 12 - 18 - 24 V, DC DiSEqC, SCR & dCSS commands.

• PC Interface: USB-B.

• Передняя панель: Буквенно-цифровая клавиатура.
• Энергосбережение: Таймер подсветки TFT, настройка яркости.
• PC Management: Программа SMART.

• Вес: всего 1,4 Kg с батареями.

• Габариты: H 13,0  x  W 25,5  x  D 4 cm.

• Исполнение: Корпус аллюминий и сталь, защитная сумка..

ПРИМЕРЫ     ИЗМЕРЕНИЙ

* Некоторые опции необходимо заказывать при оформлении заказа на измеритель
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PRELIM
INARY

TFT 7” 
16:9 Display

WIDE
BAND

NEW

OPTIC

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПЛАНШЕТНЫХ АНАЛИЗАТОРОВ

TOUCH 
MECHANICAL

Direct Keys & Encoder
EXCLUSIVE DUAL 

COMMANDS

HD TAB 700 & 700 Plus

• Эксклюзивная запатентованная система ROVER AUTODISCOVERY: автоматическое обнаруж. и
выбор аналог. и цифр. ТВ сигналов COFDM/QAM, и в режиме измерений, и в режиме спектра

• Функция ПОМОЩЬ: Автомат. идентиф. все сигналы с цифровым модуляциями SAT, TV  и CATV
• НОВИНКА: Экскюзивное легкое меню навигации
• Автоматический помощник: Анализ качества сигнала, запоминание сканиров. каналов
• Функция представления в виде гистаграммы TV & CATV, от 10 до 100 каналов на одном экране
• Buzzer & Noise Marg. графич. в реж. реал. врем.
• MER на НЕСУЩУЮ

• Рефлектометр APP
• LAN Interface: для WEB мониторинга c опц. АРР

ОПЦИИ: проверьте на стр.12. Cross reference 

75Ω
“F”

Connector

RF  IN

• Диап. частот  4–2.610 MHz

• DVB–S/S2

• DVB–T, T2/T2 LITE MULT. PLP(Oпц.) & C/C2

• ISDB–T (6/8 MHz)–ATSC–GB20600

• Аналоговое TV

• Спектр в реальном времени (4-2.610 MHz)

• GSM диапазон

• Анализатор LTE

• SAT SCR, DISEQC & DCSS

• ШИРОКОПОЛОСНЫЙ

• 7 дневн.  КОНТРОЛЬ КАНАЛА
• РЕГИСТРАТОР
• USB для долгосрочной

регистрации
• QOS 24 часа с NMS

• Дистанц. управл. (HD TAB 700 Plus)

MONITO-
RING

• SAT EXPERT
• MER VS CARRIER
• REFLECTOMETER

APPs

• Измеритель мощности
• Потери мощности
• POWER GRAPH
• SAT, TV & CATV Спектр и измер.SC

CONNECTOR

OPTIC

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
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PRELIM
INARY

ISDB-T – ATSC – GB20600

Новые иконки меню навигации

Измерения и спектр в 
широкой полосе

Новые измерения и картинка 
очень быстро

Новые диаграм. сигнал. созвезд.

SAT FINDER

ПРИМЕРЫ  ИЗМЕРЕНИЙ

ИЗМЕРЕНИЯ и АНАЛИЗ СПЕКТРА
• Диап. частот: TV и CATV TUNER, расширенная полоса, 4-1000 MHz; SAT TUNER, расширенная

полоса, 930-2.610 MHz; GSM расширенная полоса 860-1.000 MHz для настр. телеф.рипитеров
• Сопротивление по входу:  75 ohm  (сменный “F” разъем).
• Цифров. измерения:  Мощность, MER, BER, PER, LDPC, BCH, Noise Margin, MER на несущей.
• Аналоговые измерения и картинка: Уровень, отношение V/A.
• Диапазон измер. сигналов: TV от 28 до 130 dBµV, SAT от 30 до 130 dBµV.
• Идентификация сетей: Net-id, NID, TSID, LCN, орбит позиция спутника.
• Быстрый спектр с MAX HOLD:  полный спектр с запоминанием пиковых значений, различный

SPAN и автоматический контроль уровня.
• Сигнальное созвездие: для TV/CATV и SAT сигналов.
• Эхо, Pre-эхо, Micro-эхо: Представление в режиме реального времени.
• Качество:  Автоматический тест качества: PASS-MARGINAL-FAIL.
• Цифровая картинка: MPEG2-4 SD & HD изображ. со списком программы, Аудио Видео PIDы,

LCN (порядковый номер телевизионной программы), битрейт видео - все на одном экране
• План памяти ТВ: Все страны  (с предзапомненными канальными планами)
• План памяти SAT: Более 2000 презапомненных транспондеров на всех спутниках
• Ручной план памяти: программир. TV, SAT (или комбин. TV/SAT) через комп. или  клавиатуру
• Регистраторы (Loggers): TV, SAT & комбинирован. с функцией stop & go
• Аудио: поддержка AAC, DOLBY (опция).
• Оптический измеритель мощности: с замен. коннект. FC-ST-SC для тест оптоволокна (FTTH & FTTX).
•
• Опции*: см на стр. 12.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
• 7” TFT сенсорный дисплей: 16:9 с высоким разрешением
• Питание на RF входе:  5 - 12 - 18 - 24 V, DiSEqC, SCR, dCSS.
• Аккумулятор:  Li-Po блок батарей, 2 часа непрер. работы.
• Источник питания & Зарядное устройство: 12 Vdc, 1A.
• USB интерфейс: для обновления ПО и управления канальными планами
• USB интерфейс: для хранения на картах памяти.
• Исполнение: Металлический корпус и элита сумки (Легкая сумка в HD TAB 700).
• Вес: всего 1,4 Kg. Размеры:  H 25,5 x W 13,0 x D 4,0 cm (только измеритель).

* Некоторые опции необходимо заказывать при оформлении заказа на измеритель
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HEVC
H265

WIDE
BAND

NEW

PRELIM
INARY

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПЛАНШЕТНЫХ АНАЛИЗАТОРОВ

• Эксклюзивная запатентованная система ROVER AUTODISCOVERY: автоматическое обнаруж. и
выбор аналог. и цифр. ТВ сигналов COFDM/QAM, и в режиме измерений, и в режиме спектра

• НОВИНКА: Экскюзивное легкое меню навигации
• Функция ПОМОЩЬ: Автомат. идентиф. всех сигналов с цифровым модуляциями SAT, TV  и CATV
• Automatic Assistant: Signal Quality analysis, Channel Scan memorization.
• Функция представления в виде гистаграммы от 10 до 100 TV & CATV на одном экране
• Buzzer & Noise Marg. графич. в реж. реал. врем.
• Эксклюзивное приложение APP: SAT Expert.
• MER на Несущую

• Рефлектометр APP
• LAN Interface: для WEB мониторинга c опц. АРР

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

OPTIC INCLUDED
TFT 9” 

16:9 Display

TOUCH 
MECHANICAL

Direct Keys & Encoder
EXCLUSIVE DUAL 

COMMANDS

ОПЦИИ: проверьте на стр.12. Cross reference 

• УДАЛЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
• HTTPLAN • 7 дневн. МОНИТОРИНГ КАНАЛА

• РЕГИСТРАТОР
• Удал контроль - ПК или ПЛАНШЕТ
• USB для долгосрочной

регистрации
• QOS 24часа С NMS

MONITO-
RING

• Измерение мощности
• Потери мощности
• POWER GRAPH
• SAT, TV & CATV спектр и измеренияSC CONNECTOR

OPTIC

• SAT EXPERT
• MER на НЕСУЩУЮ
• РЕФЛЕКТОМЕТР
• WI-FI
• HEVC

APPs

• H265
• ВЫСОКОЭФФЕКТ. КОДИРОВ. ВИДЕОHEVC

75Ω
“F”

Connector

RF  IN

• ДИАП.ЧАСТОТ 4–2.610 MHz
• DVB–S/S2 MULTISTREAM
• DVB–T, T2/T2 LITE MULT. PLP(Oпц.) & C/C2
• ISDB–T (6/8 MHz)–ATSC–GB20600
• Аналоговое ТВ
• FM Радио
• DAB & DAB +
• Спектр в реал врем. (4-2.610 MHz)
• GSM диапазон
• LTE Анализатор
• SAT SCR, DISEQC & DCSS
• ШИРОКОПОЛОСНЫЙ

HD TAB 900 Plus
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ISDB-T – ATSC – GB20600

Новые иконки меню навигации

Измерения и спектр в 
широкой полосе

Анализатор Wi-Fi

Новые измерения и картинка -
очень быстро

Нов. диагр. сигнального созвезд.

SAT FINDER

PRELIM
INARY

• Диап. частот: TV и CATV TUNER, расширен. полоса, 4-1000 MHz; SAT TUNER, расширен. полоса,
930-2.610 MHz; GSM расширенная полоса 860-1.000 MHz для настройки телефон. рипитеров

• Сопротивление по входу:  75 ohm  (сменный “F” разъем).
• Цифров. измерения:  Мощность, MER, BER, PER, LDPC, BCH, Noise Margin, MER на несущей.
• Аналоговые измерения и картинка: Уровень, отношение V/A.
• Диапазон измерений сигналов: TV от 28 до 130 dBµV, SAT от 30 до 130 dBµV.
• Идентификация сетей: Net-id, NID, TSID, LCN, орбит позиция спутника.
• Быстрый спектр с MAX HOLD:  полный спектр с запоминанием пиковых значений,

различный SPAN и автоматический контроль уровня.
• Сигнальное созвездие: для TV/CATV и SAT сигналов.
• Echoes, Pre-echoes, Micro-echoes: Представление в режиме реального времени.
• Качество:  Автоматический тест качества: PASS-MARGINAL-FAIL.
• Цифровая картинка: MPEG2-4 SD & HD изображ. со списком программы, Аудио Видео PIDы,

LCN (порядковый номер телевизионной программы), видео битрейт - все на одном экране
• План памяти ТВ:  Все страны  (с предзапомненными канальными планами)
• План памяти SAT: Более 2000 презапомненных транспондеров на всех спутниках
• Ручной план памяти: программир. TV, SAT (или комбин. TV/SAT) через комп. или  клавиатуру
• Регистраторы (Loggers): TV, SAT & комбинирован. с функцией stop & go
• Аудио: поддержка AAC, DOLBY (опция).
• ОПТИЧЕСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ МОЩНОСТИ: с SC коннектором для тест. оптоволокна (FTTH & FTTX).
• Бесплатная программа SMART для соединения с компютером и апгрейда ПО.
• Опции*: см на стр. 12.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
• 9” TFT сенсорный дисплей: 16:9 с высоким разрешением
• Питание на RF входе:  5 - 12 - 18 - 24 V, DiSEqC, SCR, dCSS.
• Аккумуляторы:  Блок Li-Po батарей, 3 ч. непрер. работы & функция - тест батарей
• Источник питания & Зарядное устройство: 12 Vdc, 2A.
• USB интерфейс: для обновления ПО и управления канальными планами
• USB интерфейс: для хранения на картах памяти.
• Исполнение: Металлический корпус и элитная сумки. Защитная сумка - опц..
• ВЕС: вего1,8 Kg. Размер:  H 27,0 x W 15,5 x D 4,0 cm (сам измеритель).

* Некоторые опции необходимо заказывать при оформлении заказа на измеритель

ПРИМЕРЫ  ИЗМЕРЕНИЙ
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

ИЗМЕРЕНИЯ и АНАЛИЗ СПЕКТРА



АВТОМАТИЧЕСКИЙ, БЫСТРЫЙ 
и ЛЕГКИЙ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

9” 
ЯРКИЙ 

ДИСПЛЕЙ 16:9

H265  –  HEVC

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ & ТОЧНЫЙ АНАЛИЗАТОР С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ

• СТРИММИНГ T.S.
• ЗАПИСЬ T.S.
• УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
• SNMP & HTTP

LAN

FC-ST-SC
ЗАМЕНЯЕМЫЕ РАЗЪЕМЫI

• ИЗМЕРЕНИЕ МОЩНОСТИ
• ПОТЕРИ МОЩНОСТИ
• POWER GRAPH
• SAT, TV & CATV СПЕКТР и ИЗМЕРЕНИЯ

OPTIC

GPS
• РЕГИСТРАТЦИЯ МЕСТОПОЛОЖ,
• 10 MHz & 1 PPS
• КАЧЕСТВЕННЫЙ ТЕСТ АНТЕННЫ GPS

ASI T.S.

• ASI ВХОД/ВЫХОД

• ИЗМЕРЕНИЕ ЗАДЕРЖКИ в DVB-T SFN СЕТЯХ

• АНАЛИЗАТОР T.S. на соотв. ETR 101–290

• ЗАПИСЬ/ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

50Ω
“N”

Connector

75Ω
“F”

Connector

RF  IN

• ДИАП.ЧАСТОТ: 4–2.610 MHz

• DVB–S/S2 MULTISTREAM

• DVB–T, T2/T2 LITE MULT. PLP(ОПЦ.) & C/C2

• ISDB–T (6/8 MHz)–ATSC–GB20600

• АНАЛОГОВОЕ ТВ

• FM РАДИО

• DAB & DAB +

• СПЕКТР В РЕАЛ. ВРЕМЕНИ (4–2.610 MHz)

• МИНИ СПЕКТР с ИЗОБРАЖЕНИЕМ

• GSM ДИАПАЗОН

• ФИЛЬТР LTE

• КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ITU

• АНАЛИЗАТОР LTE

• АНАЛИЗАТОР T2 MI 

• IP-ASI ДЕИНКАПСУЛЯЦИЯ
• ASI-IP ИНКАПСУЛЯЦИЯ
• АНАЛИЗАТОР IPTV

IP TV

MONITO-
RING

• 7 дневн. МОНИТОРИНГ КАНАЛА
• РЕГИСТРАТОР (LOGGER) с GPS
• Удаленый Контроль PC/TABLET
• USB для долгосрочной

регистрации
• PRODRIVE TEST
• QOS 24Ч С NMS

• H265
• ВЫСОКОЭФФ. КОДИРОВ. ВИДЕОHEVC

ОПЦИИ: проверьте на стр.12. Cross reference 

EXCLUSIVE DUAL 
COMMANDS

FULL TOUCH 
Excludable

MECHANICAL
Keys & Encoder

HD TAB 9 Plus
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ISDB-T – ATSC – GB20600

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
• АНАЛИЗ T.S. В СООТВЕТСТВИИ С ETR 101-290
• Эксклюзивная запатентованная система ROVER AUTODISCOVERY: автоматическое обнаруж. и

выбор аналог. и цифр. ТВ сигналов COFDM/QAM, и в режиме измерений, и в режиме спектра
• Функция ПОМОЩЬ: Автомат. идентиф. все сигналы с цифровым модуляциями SAT, TV  и CATV
• Автоматический помощник: Анализ качества сигнала, запоминание сканиров. каналов
• Функция представления в виде гистаграммы TV & CATV, от 10 до 100 каналов на одном экране
• Buzzer & Noise Margin графич. в реал. времен. для микропрерываний цифровых сигналов.
• РЕФЛЕКТОМЕТР APP.
• PRODRIVE TEST: УДАЛЕННЫЙ КОНТРОЛЬ и РЕГИСТРАЦИЯ: TS, измерения, спектр, значки.
• ВХОД ДЛЯ СИГНАЛОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПО ОПТИКЕ
• SATELITE: SAT SCR, DiSEqC, SCR & dCSS, Моторизованная антенна, Dual LNB, SAT FINDER, SAT EXPERT

• Пользовательские канальные планы: 25 (199 кан. на план),  Программируемые TV,
SAT (или комбинированные TV/SAT) через ПК или с клавиатуры.

• Регистраторы (Loggers): TV, SAT & комбинирован. с функцией stop & go
• План памяти SAT: Более 2000 презапомненных транспондеров на всех спутниках
• Бесплатная программа SMART для соединения с компютером и обновления ПО.
• Опции*: см на стр. 12.
 ИЗМЕРЕНИЯ и АНАЛИЗ СПЕКТРА
• Диапазон частот: TV, CATV & Radio: 4-1250 MHz (TAB 9 PLUS); SAT: 950–2250 MHz (2610 с

опцией Sat extension).

• Разрешение по частоте: TV & CATV 25 KHz; SAT: 5 или 1 MHz выбирается.
• Диапазон измерений сигналов: TV 28 - 130 dBµV, SAT  30 - 130 dBµV.
• Цифровые измерения: Мощность, MER (от 32 до 42 dB в зависимости от модуляции), BER,

PER, LDPC, BCH, Noise Margin, MER на Несущую.
• Аналоговые измерения и картинка: Уровень, отношение V/A.
• Разрешение при измерениях:  0.1 dB.
• Точность измерения уровня сигнала: 1 dB typ. (2 dB max.)
• Разрешение по полосе фильтра: TV & CATV: 100 KHz @ -3 dB; SAT: 1 MHz или 5

MHz @ -3 dB выбирается
• Сигнальное созвездие: для TV/CATV и SAT сигналов.
• Спектр: в реал. времени, запоминание пиков знач. и спектра с функц. сравнен. в реал. врем.
• Идентификация сетей: Net-id, NID, TSID, LCN, орбит позиция спутника.
• Echoes, Pre-echoes, Micro-echoes: Представление в режиме реального времени.
• Качество:  Автоматический тест качества сигнала: PASS-MARGINAL-FAIL.
• TS: анализ на соотв.TR 101-290 v1.2.1, SI, PMT, bit rate, задержка в сети, сервисы и таблицы MPEG
• IPTV:  измерения и  декодирование "картинки"
ОПТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ
• Взаимозаменяемый входной разъем FC-ST-SC
• Автоматическое вычисление потерь.
• Длины волн (nm): 1310, 1490, 1550
• Диаппазон: от -25 до 10 dBm.

• Разрешение: 0.1 dB.

• Точность: +/- 0.5 dB.

• Преобразование оптических сигналов в RF.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
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ISDB-T – ATSC – GB20600

Интерференция  LTE, автотест Анализ TS на соотв.       
ETR 101290 

Измер. эхо сигн. в SFN сетях, с 
импульсным откликом в реж. 
реальн. врем., зеленое поле - 

защитн. интерв.

MER vs CARRIER: нормальн. визуализац Спектр SAT, СПАН 500 MHz Мониторинг одного канала: 30 мин.

Спектр TV, СПАН 100 MHz

Качество GPS, Сигн. созвездие и 
Местоположение

DVB-T2 (опц.) повернутое 
сигнальное созвездие 256 QAM , 
справа относит парам. модуляц. 

& M-PLP

ПОРТЫ и ВЫХОДЫ
• RF Вход : 75 ohm (заменяемый “F”).
• LAN: RJ45 10/100 base Ethernet.
• USB 2.0: Type B (PC Interface).
• USB 2.0: Type A (USB drive).
• Цифр. изображ.: MPEG2-4 SD & HD изображ. и спис. прогр., Audio Video PIDs, LCN, Video bit Rate все на одн. экране
• Audio: поддержка AAC, DOLBY (опц.).
• ASI: ASI вход - 75Ω, разъем BNC, ASI выход - 75Ω, разъем BNC.
• Audio / Video: Вход для композитного A/V, выход HDMI.
• Common Interface: слот PCMCIA для САМ модулей (single/multi-service)

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
• 9” TFT сенсорный дисплей: 16:9 с высоким разрешением и высокой яркостью экрана
• Питание:  Блок Li-Po аккумул., 6 ч. непрер. работы & функция - тест батарей
• Питание на RF входе:  5 - 12 - 18 - 24 V, DiSEqC, SCR, dCSS.
• PC Interface: USB.
• Передняя панель: Буквенно-цифровая клавиатура
• Энергосбережение: Таймер подсветки TFT, настройка яркости
• PC Management: Программа SMART
• Вес: всего 2,6 Kg с аккумулятором.
• Размеры: H 29,0 x W 17,0 x D 5,5 cm.
• Исполнение: Корпус аллюминий и сталь, защитная сумка.

ПРИМЕРЫ ИЗМЕРЕНИЙ
* ,
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 ПРИБОРЫ ДЛЯ 
CATV или SAT



TFT 4,3” 
16:9 Display

САМЫЙ ЛЕГКИЙ, ТОЧНЫЙ & ПОЛНЫЙ  SAT ИЗМЕРИТЕЛЬ C TOUCHSCREEN

• ТОЧНЫЙ И ПРОСТОЙ

• DVB-S/S2

• ВСЕ ЦИФРОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

• Diseqc & scr

• ИЗОБРАЖЕНИЯ MPEG 2 - 4

SD & HD

• АВТОПАМЯТЬ И
АВТОКАЧЕСТВО

• СПЕКТР С ПАМЯТЬЮ
МАКС. ЗНАЧЕНИЙ

• ПРОЧНЫЙ МЕТАЛЛ. КОРПУС

• ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ СУМКА

• LI-PO АККУМУЛЯТОР С
ДЛИТЕЛЬНЫМ РЕСУРСОМ

Sat

EXCLUSIVE DUAL 
COMMANDS

TOUCH 
MECHANICAL

Direct Keys & Encoder
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Спектр SAT Список сервисов & изображение

DVB-S2 Констеляция Цифровые измерения

ПРИМЕРЫ ИЗМЕРЕНИЙ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИЗМЕРЕНИЯ И АНАЛИЗ СПЕКТРА
• Диапазон частот:  SAT 930 to 2.150 MHz. Точность измер уровня: 3 dB.
• RF Вход:  75 ohm (заменяемый “F”).
• Диапазон измерений сигналов: SAT от 28 до 92 dBµV, 120 dBµV с внеш. аттенюатором.
• Идентификация сетей.
• Спектр с макс. захватом: полный спектр с запомин. макс. значений, различный спан и

автоматический контроль уровня
• Сигнальное созвездие SAT.
• Измерения цифр.:  Мощность, MER, BER, PER.
• Качество:  Автоматический цифровой тест качества
• Изображение в цифре: MPEG2-4 SD & HD изображ. со списком сервисов &  битрейт Видео
• План памяти SAT: Более 2000 предзапомненных транспондеров на всех спутниках
• Ручной план памяти: программир. через комп. или  клавиатуру
• Регистраторы (Loggers): TV, SAT & комбинирован. с функцией stop & go
• Dolby: (Опц.).
• Бесплатная программа интерфейса SMART PC и модернизация софта
• Опц. APPs *: HD DOLBY audio (специф. призаказе), Элитная сумка.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• 4,3” TFT сенсорный дисплей: 16:9 с высоким разрешением
• Питание на RF входе: 5 - 12 - 18 - 24 V, DiSEqC, SCR, dCSS
• Аккумуляторы: Перезаряжающийся Li-Po батарейный блок, время непрерыв. раб. 3 часа
• Источник питания & Зарядное устройство: 12/18 Vdc, 1A.
• USB интерфейс: Для обновления ПО и управления канальными планами
• Исполнение: Металлический корпус в влагозащищенном кейсе
• Размеры: H 12,0 x W 18,5 x D 4,5 mm (только сам анализатор).
• Вес:  1 Kg.
• Легкая сумка для переноски: (элитная дополнительная сумка).
* Некоторые опции необходимо заказывать при оформлении заказа на измеритель
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dSCR WIDE BAND
ANALYZER

Z
O
O
M

НОВЫЙ ГОРИЗОНТ: Широкополосный  LNB   230–2.340 MHZ

MASTER SAT

• ширина полосы 230 - 2.340 MHz с dSCR
(dCSS), SCR & DiSEqC

• Работа со стандартными и широкополосными LNB
• Орбитальная позиция & список программ & данные
• "Картинка" MPEG 2-4 / SD-HD

• Спектр с захватом пикового знач. для настр. антенн

• Возможность полного журналирования
• SAT EXPERT: Быстрая идентиф. SAT  (с APP)
• Бесплатное обновл. ПО через компьютер
• Тест сети WiFi (опция)

• Обновление ПО в онлайн

ПРИМЕРЫ ИЗМЕРЕНИЙ

Констелляция 8PSK Спектр с захватом пикового знач. для 
прецизион. настр. антенн

Переход к изображению с возмож. 
масштабир., enter - возврат к измерениям

Основные измерения и живое изображение
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DVB-S/S2 (демодуляция)
• Диапазон частот: 230–2340 MHz для

стандартных и широколосных LNB.
• Заменяемы входн. разъем : “F типа”.
• Питание на RF входе: OFF, +13, +18 V,

22 kHz (0.3 A), DiSEqC, dSCR/SCR, WIDE-BAND
LNB.

• Динамический диапазон цифров.
измерений по RF вхоу: от 30 до 115 typ. dBuV.

• Измерение запаса помехоустойчивости.
• Установка симв. скорости в DVB-S/S2 :

2–45 MS/s, in 1 kS/s steps.
• Измеряемые параметры:

- bBER up to 2x10–6 (before Viterbi)
- aBER up to 2x10–8 (after Viterbi)
- MER 2-25 dB resolution 0.1 dB 
- PER 10-2 to 10-7 (DVB S2)
- BCH 10-2 to 10-8 (DVB S2)
- LDCP 10-2 to 10-8 (DVB S2)

• FEC:  DVB-S: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8; DVB-S2: 1/4,
1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10.

• Автомат. тест качества: FAIL, MARGINAL, PASS.
• Измерение запаса помехоустойчивости: от –1

о 12 dB с встоенной компенсацией  FEC
• NET. ID. Показывает название букета и

транспондера, систему шифрования,
орбитальную позицию и дату.

ВЫХОДЫ ВИДЕО И АУДИО
• 4,3” TFT цветной дисплей16:9 высок. разреш.  с

автоотключением после 5 или 10 мин.
• MPEG2 & MPEG4 SD & HD.
• Декодирование аудио:  AC3 - EC3 (Dolby

Digital -Dolby Digital Plus) опц.; AAC -
HEAAC opt.

АНАЛИЗ СПЕКТРА SAT 
• Диапазон частот: 230–2340 MHz.
• Span: 50–100–200–500–FULL - WIDEBAND-LOW

BAND-HIGH BAND.
• dB/div: 5.
• Динамический диапазон дисплея: >30 dB.
• Разрешение маркера измерений: 0.1 dB.
• Ширина полосы фильтра : 5 MHz at –3 dB.
• Уровень: от 30 до120 dBµV,

от –60 dBmV до +60 dBmV.
• Установка контрольного уровня:

автоматическая и ручная регулировка.
• MAX HOLD (пиковое значение).

ПО и ВСТРОЕН. МИКРОПРОГРАММНОЕ ОБЕСП:
• БЕСПЛАТНАЯ программа SMART для

соединения с компютером, обновл. ПО и
планов памяти на сайте RO.VE.R

• ПО (FW) бесплатно апгрейд и обновление.
Периодич. проверять на сайте RO.VE.R

• Планы памяти: обновл. списка спутниковых
транспондеров(MEM PLAN) бесплатно.
Периодич. проверять на сайте RO.VE.R

ПАМЯТЬ:   
99 доступных планов памяти и функций 
даталоггера.

Питание:
• Внешний источник питания:12 V 1A.
• Аккумулятор: 7,2 V 4,3 Ah.
• Встроенные аккумуляторные батареи

с возможностью их замены в полевых
условиях

• Технология литьевых батарей,
поставляется с двумя батареями

• Время работы от аккумуляторов при 25°C:
- 3 часа в реж. настр. спутн. антенн
- >4 час. в режиме Wi-Fi

• Индик. низк. уров. батареи: со звук. сигн. и
визуал. индик. на графич. дисплее.

• Функции автоматич. управления питанием
- Подсветка задней панели имеет 
регулируемый пользователем тайм-аут
- Индикация заряда батареи

• Время зарядки батарей: 1 час для 50%
емкости, <6 часов для полной зарядки.

• Цикл восстановления бортовой батареи
и отчет о ее состоянии (battery test).

• Автоматическое отключение измерителя -
выбирается пользователем: 5, 10 минут или
никогда

ГАБАРИТЫ И ВЕС
• H 8,0 x W 22,5 x D 21,5 cm.
• 1.3 kg с аккум., сумкой и аксессуарами.
• Пластиковый ударопрочный корпус с защитой

от дождя и пыли.
WI-FI  (Опция)
• Тестирование сетей WI-FI:  2.4 GHz и 5 GHz.

АКСЕССУАРЫ
• Защитная сумка для переноски, с

боковым кораманом
• TRASF-12V-1A0-G-UK: AC/DC адаптер:

100V-240V/12 VDC, 1A.
• CNN-F-0153: Заменяемый вх. разъем F-F

(бочка)

Некоторые опции необходимо заказывать при оформлении заказа на измеритель

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Измерения DVB-CСпектр с запоминанием пикового знач.

Меню иконок Анализ блоков 8 цифровых каналов

НИКОГДА НЕ БЫЛО ТАКОГО ПРОСТОГО, ТОЧНОГО И ПОЛНОГО

QAM EXPERT

• ПРОСТОЙ,ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИЙ

• ОДНОВРЕМЕННЫЙ АНАЛИЗ В БЛОКАХ
по 8 ЦИФРОВЫХ И/ИЛИ АНАЛОГОВЫХ
КАНАЛОВ.

• ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

• БЫСТРЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Оличная работа 
через 3 секунды!

Подключитесь к разъму

CATV и  начнется 

автоматическое 

СКАНИРОВАНИЕ 

мощности и качества до 

140 каналов в блоках по 

8 каналов

ПРИМЕРЫ ИЗМЕРЕНИЙ

• ВСЕ МИРОВЫЕ
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ СТАНДАРТЫ

• ДОЛГОЖИВУЩИЕ LI-PO
БАТАРЕИ

• ПРОЧНЫЙ МЕТАЛЛ. КОРПУС

• ВЛАГОЗАЩИТНАЯ СУМКА
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СПЕЦИФИКАЦИИ

ИЗМЕРЕНИЯ И АНАЛИЗ СПЕКТРА
• Диапазон частот:  5 MHz - 1.000 MHz.

• Сопротивление по входу:  75 ohm  (заменяемый “F” разъем).

• Диап. измер. мощности: 10 - 100 dBµV (-50 dBmV - 60 dBmV) 120 dBµV с внеш. атеннюатором

• Быстрый спектр с MAX HOLD:  Полный спектор с памятью пиков. знач. , различный СПАН
и автоматический уровнь.

• Измерения:  Все цифровые и аналоговые измерения (см. в таблице ниже).

• Качество FAIL - MARGINAL - PASS: Одновременное измерение качества и мощности до 140
каналов в блоках по 8 цифровых или аналоговых каналов.

• Сканировние: представл.в виде гистограммы  от 10 до 100 аналог. и цифровых  ТВ каналов.

• Планы памяти: все страны мира,  предзапомнены в памяти

• Бесплатное обновление базового ПО в режиме онлайн.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ И АНАЛИЗ СПЕКТРА

• Диапазон частот:  TV, CATV и Radio 5-1000 MHz
• Разрешение по частоте:  25 KHz
• Сопротивление по входу:  75 ohm

(заменяемый “F” разъем).
• Динамический диапазон:   1 dBuV - 125 dBuV

или -59 - +65 dBmV 
или -112 - +16 dBm

• Разрешение измерения:  0.1 dB
• Точность измерения уровня:  1 dB typ. (2 dB max.)
• Отношение A/V:  до 22 dB, +/- 1.5 dB (2 dB max.)
• Отношение S/N: до 45dB +/-1.5 dB Max; 45-50dB +/-2dB
• Разрешение полосового фильтра:  100 KHz @ -3 dB
• Пользов. канал.планы: 25 (199 каналов на 1 план)

ИЗМЕРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ СИГНАЛОВ
• Диапазон частот:  5-1000 MHz
• Динам диап. измер мощности: 

25 - 125 dBµV, -45 - 65 dBmV
• BER : (до) bBER до 1 x 10-9

(после) aBER up 1 x 10-9
• MER:  до 40 dB

(1 dB typ., 2 dB max.) 

ИЗМЕРЕНИЯ В ОБАТНОМ КАНАЛЕ
• IСпектр
• Диап. частот:  5 -65 MHz

• Уровень: 5 dBuV to 125 dBuV

• Точность:  +/- 2dB

• Полоса фильтра:  100 KHz @ -3dB

ИЗМЕРЕНИЯ УТЕЧЕК
• Диапазон частот:
• 115-140 MHz (USA), 250-490 MHz (EUROPE)

• Разрешение:  25 KHz

• Тип антенны:  выбирается

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
• Питание на RF входе:  5Vdc.

• Аккумулятор:   Li-Po, время работы
до разрядки - 5 часов.

• USB Micro:  Для зарядки аккумулятора,
для обновлен. ПО через компьютер и
управления планами памяти

• Исполнение:  Металл. корп. во влагозащ.
сумке

• Размер:  H 95 x W 160 x D 34 mm
(только измеритель).

• Вес:  500 gr.

33



OMNIA 7000

EXCLUSIVE DUAL 
COMMANDS

Сенсорный МЕХАНИЧЕСКИЙ

TFT 7” 
16:9 Display

• T.S. СТРИМИНГ
• ЗАПИСЬ T.S.
• УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
• SNMP & HTTP

LAN

• ИЗМЕРЕНИЕ МОЩНОСТИ
• ПОТЕРИ МОЩНОСТИ
• POWER GRAPH
• CATV СПЕКТР и ИЗМЕРЕНИЯ
• КОНВЕРТОР из OPTIC в RFFC-ST-SC

INTERCHANGEABLE
CONNECTOR

OPTIC

MONITO-
RING

• МОНИТОРИНГ КАНАЛА - 7 ДНЕЙ
• РЕГИСТРАТОР
• УДАЛ. КОНТРОЛЬ - ПК/ПЛАНШЕТ
• USB для долгосрочной

регистрации
• QOS 24 часа с NMS

75Ω
“F”

Connector

• ДИАПЗ.ЧАСТОТ 5–1.250 MHz

• DVB-C – J83B – ATSC – NTSC (US VERSION)

• Оптический ВХОД
• DVB–T, T2/T2 LITE MULT. PLP(OPT.) & C/C2

• АНАЛОГОВОЕ TV

• FM РАДИО
• DAB & DAB +

• СПЕКТР В РЕАЛ. ВРЕМЕНИ (5-1.250 MHz)

• GSM

• АНАЛИЗАТОР LTE

• INGRESS

• ИЗМЕРЕНИЯ ШУМА
• АНАЛОГ. СИГНАЛ/ШУМ в ЛИНИИ
• ИЗМЕРЕНИЕ УТЕЧЕК

RF  IN

DOCSIS

• DOCSIS 3.0 (4 X 4 OR 8 X 4) 
связанные каналы

• ДИАП.ЧАСТОТ 5 - 1.250 MHz

для АНАЛИЗА DOCSIS 3,1
• DOCSIS Генератор тона

исх потока 5-65 MHz

OPTIONS: check the Cross reference on page 12.

САМЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ & ТОЧНЫЙ ПЛАНШЕТНЫЙ АНАЛИЗАТОР
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ПРИМЕРЫ    ИЗМЕРЕНИЙ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Частотный диапазон от 5 до 1 250 МГц
расширенные полосы  CATV и GSM

• Цифровые измерения РФ от 5 МГц до 1,25 ГГц,
включая средн знач мощность/уровень, b/a BER, MER
на Несущ(опц.), Noise Margin, спектр.нализ и созвездие

• Реж INGRESS, Реж LEAKAGE (измер утеч), BARS SCAN иTILT.

• DOCSIS 3.0 , 8 x 4 связан. канала с автомат захватом
CMTS, для выполнения полного тестирования
модема с анализом линии вверх и вниз (опц.).

• Ping report, Сетевая IP конфигурация.

• Измер. утерян. пакетов, времени задержки и PER.

• Генератор тона линии вверх DOCSIS 5–65 MHz.

• Оптический измер. мощности с заменяемым
коннектором FC-ST-SC для тестир.  и поиска
неисправностейоптоволокна (FTTH & FTTX)

• Тестирование выбранного канала с записью в
регистратор и автомат анализом:  FAIL-PASS-MARG.

• Помощь в навигации, планы памяти и
автоматическое сканирование каналов

• Предзапомнены канальные планы разл. стран

• Буквен/цифр. клавиатура для выбора канала/частоты.

• Программа SMART для обновления  через ПК
прогр. обесп. анализатора, канальных планов,
управления регистраторами и AutoScan testing.

• Обнаруживает, измеряет и ПОКАЗЫВАЕТ картинку
программ MPEG 2 и 4 Высокого разреш. H264 HD.

• Автопамять, ручная память & функции Datalogger.

• Функция представления в виде гистаграммы  от 10
до 100 каналов TV & CATV на одном экране

• Аудио: поддержка AAC , DOLBY опц.

• 7” TFT сенсорный дисплей, 16:9, высок. разрешения

• Вес всего 1.6 kg, размеры:  H 14 x L 24 x D 4 cm.

• LI-POLIMER 4A батарея, на 4 часа работы.

• Функц.тестирования  батарей, для зарядки и измер.
аккумул. и калибровки индикатора батареи.

• Поставляется с транспортной сумкой,
аксессуарами и зарядными устройствами

• Прог.“SMART” для  обновл. ПО и редакт. планов памяти

Измерение сигналов 
утечки, все измер., 

изображ. и настройки на 
одном экране

Созвездие J83-B,
cправа параметры  

модуляции

Созвездие VSB,
cправа параметры  

модуляции 

Сигнал VSB, все измер., 
изображение и 

настройки на одном 
экране

Мониторинг одного 
канала  (в примере 30 

минут)

ТВ-спектр в реальном времени, 
быстрый и сверхбыстрый с запомин. 
пиков. Обнаруживает и запоминает 

все детали для вас
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SPECIFICATIONS

Некоторые опции необходимо заказывать при оформлении заказа на измеритель

ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ И АНАЛИЗ СПЕКТРА
• Диапазон частот:   TV, CATV & and Radio 5-1250 MHz
• Разрешение по частоте:  25 KHz
• Сопротивление по входу:  75 Ω

(заменяемые “F” разъемыr)
• Динамич. диапаз.:  1 dBuV to 125 dBuV

     или -59 to +65 dBmV 
или-112 to +16 dBm

• Разрешение при измерен. :  0.1 dB
• Точность измерения уровня:  1 dB typ. (2 dB max.)
• Отношение A/V:  до 22 dB, +/- 1.5 dB (2 dB max.)
• Отношение S/N: до 45dB +/-1.5 dB Max; 45-50dB +/-2dB
• Полоса фильтра:  100 KHz @ -3 dB
• Пользоват. планы памяти: 25 (199 ch. на план)

МОЩНОСТЬ & ЦИФРОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ
• Полоса частот:  5-1250 MHz
• Динамич диапазон измер мощности:

от 25 до125 dBµV, от -45 до 65 dBmV
• Измерение BER: bBER до 1 x 10-9

  aBER до 1 x 10-9
• Измерение MER:  до 40 dB (1 dB typ., 2 dB max.)

ОПТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ
• FC-ST-SC заменяемые входные разъемы
• Автоматическое вычисление потерь
• Длины волн (nm):  850,1310, 1490, 1550
• Диапазон:  -25 to 10 dBm
• Разрешение:  0.1 dB
• Точность измер.:  +/- 0.5 dB
• Преобразование оптики в RF.

ИЗМЕРЕНИЯ И СПЕКТР В ОБРАТ. КАНАЛЕ
• Сканирование спектра
• Диап. частот:  5 -65 MHz
• Уровень: 5 dBuV до 125 dBuV
• Точность:  +/- 2dB
• Полоса фильтра:  100 KHz @ -3dB

ИЗМЕРЕНИЕ УТЕЧЕК
• Диапазон частот:
• 115-140 MHz (USA), 250-430 MHz (EUROPE)
• Разрешение:  25 KHz
• Тип антенны:  Избирательная

ИЗМЕРЕНИЕ DOCSIS 
• DOCSIS 3.0 Совместимый модем (8x4 CH )
• Диапазон частот:  5-1000 MHz
• Сопротивление по входу:  75 Ω (заменяемый “F” 

разъем)
• Диапазон:  - 45 to + 65 dBmV

• Измерения:  Уров./ Мощн.,  MER, BER ,  Потерян.
пакеты,  Мощ. передачи,  Передан. пакеты,
Принят. пакеты, PER, Время задержки Min/Max Avg,
Уровень связанного исх. потока и IP Status

• MAC Address: по умолчанию или опр. пользователем

ИСХОД. DOCSIS & ГЕНЕРАТОР/ТЕСТИРОВАНИЕ
• Частоты генератора тона:  5-65 MHz
• Модуляции:  QPSK, QAM, 8,16,32,64
• Типичный диапазон: 8 о53 dBmV (1 dB typ., 2 dB max.)
• Связка каналов: До 4 исх. связан. каналов
• Диапазон частот:  5-65MHz

 ПОРТЫ
• DOCSIS 3.0 и RF:  F - разъемы
• LAN: RJ45 10/100 Ethernet
• USB 2.0:  Type B (PC Interface)
• USB 2.0:  Type A (USB drive)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Источник питания: Встроен. LiPo аккумулятор,

Внеш. источник питания 12 VDC 1A
• Время непрерыв. работы при 25°C:  4 часа
• Размеры: H 140 x W 240 x D 50 mm
• PC Interface: USB
• Экран:  LCD 7” (480px x 800px)
• Перед. панель:  Буквенно-цифровая клавиатура
• Экономия энергии:  таймер откл.TFT , настр. яркости.
• PC управление:  Прогр. SMART
• Стандартные аксессуары:

– Мягкая сумка для переноски и ремешок
– UКабель SB 2.0
– AC адаптер
– 12V автомобильный зарядный кабель
– RF & оптич. разъемы
– Программа SMART

• Доступн. опции APPs: DVB-T/T2, DOCSIS 3.0
кабельн. модем (4X4 or 8X4), оптический вход,
HD DOLBY, HD MER Vs CARRIER, HD COAX Cable
Reflectometer, HD Remote Control, DVB-C2.

ГАРАНТИИ
• В соотв. с законодательством (от 12 до 24 месяцев)
• на все электронные части, кроме батарей и сумки
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& MORE

Спецификации:

• RF сигнал шума:
• Диап.частот:
• Мощн. вых. канала :
• Мощн. вых. TV:
• Мощн. вых.  SAT:

Белый гауссовский
4-2150 MHz
97 dBµV ± 2 @ 8MHz BW 
83 dBµV ± 2 @ 100KHz BW 
88 dBµV ± 2 @ 1MHz BW

• Шумовая модуляц:      50 Hz Flat (ON/OFF)
• RF атеннюатор :
• Емкость аккумулят.:

20 dB Flat
6-8 часов

Спецификации:
• Диап.частот :
• Тип шума :
• ENR:

4 – 2.500 MHz 
Белый гауссовский 
70 dB  75 Ω  25°C

•	 Вых. мощность: – 56 dBm

СПЕЦИФИКАЦИИ
• 1-я длина волны :
• 2-я длина волны :
• 3-я длина волны :
• 4-й красный свет:
• ОПТИЧ. РАЗЪЕМ:
• ОПТИЧ. МОЩНОСТЬ :
• AWC :
• ЕМКОСТЬ АККУМУЛ :

1310 n.m.
1490 n.m. (1625 for USA)
1550 n.m.
650 n.m.
взаимозаменяемый FC-ST-SC
0 dBm Typ
Автоматическая диагостика волны
4 - 6  час с низким индикатором батареи 

МОЩНЫЙ USB ИСТОЧНИК БЕЛОГО ШУМА    
4 – 2.500 MHz

ВЫСОКОМОЩНЫЙ  КАЛИБРОВАННЫЙ 
ГЕНЕРАТОР  ШУМА

МНОГОВОЛНОВОЙ ОПТИЧЕСКИЙ ЛАЗЕРНЫЙ ИСТОЧНИК.

Многоволнов. лазерный источник "MOS 4" подходит для любой оптической сети, PON & FTTHx;
Используется в сочетании с анализаторами ROVER (оснащёнными оптической опцией), и 
благодаря AWD позволяет автоматич. и точно проверять потери на различных длинах волн.
Кроме того, благодаря красному лазеру "MOS 4" также позволит идентифицировать любые 
повреждения в оптическом волокне.

CNG 90 является самым мощным ручным генератором шума, 
в диапазоне частот от 4 до 2250 МГц, , доступным в настоящее 
время он позволяет проводить испытания пассивных 
коаксиальных кабельных сетей, также больших сетей.
При модуляции 50 Гц возможно измерение сетевого C/N, без выключения генератора. 
Встроенный равномерный аттенюатор на 20 дБ также позволяет анализировать и измерять 
усилители или активные коаксиальные сети CATV. CNG 90 может использоваться в 
сочетании с любым измерителем или анализатором спектра, даже других марок.

mod. CNG 70 USB

mod. CNG 90

mod. MOS 4

Превратите ваш коммерч. анализатор спектра в Scalar Network Analyzer 

Актив. устр-ва
•	 УСИЛЕНИЕ
•	 НЕРАВНОМЕРНОСТЬ
•	 ШИРИНА ПОЛОСЫ
•	 КСВН *

• Неравномер.: 1,5 dB typ. 2 max
• Импеданс: 75 Ω, SMB, (50 Ω opt.)
• Питание:
• Размер:

USB, 5 Vdc, 80 mA 
USB карта

Пассивные устр-ва
•	 ПОТЕРИ
•	 НЕРАВНОМЕРНОСТЬ
•	 ШРИНА ПОЛОСЫ
•	 КСВН *

Коакс кабель/Рефлектометр
•	 ПОТЕРИ
•	 ДЛИНА
•	 РАССТОЯНИЕ ДО КЗ **
•	 РАССТОЯНИЕ ДО ОБРЫВА **
•	 НЕСОГЛ.ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛ.

* With RF Bridge. **  With simple slide ruler, depending on Cable type 

37



POWER 
LEVEL

PER/BER MER

<30 Field Strength Power dBµV            >50

<15 MER dB            >25

>10-2 PER          <10-7

USB

GPSANT OMNIANT

LOGANT

ROVER  
RF SIGNAL

ANALYZERS

HD PROTAB

Эффективное решение Broadcast DRIVE TEST для экономичного, быстрого и 
точного анализа покрытия наземных широковещательных сетей.
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ для мобильных & стационарных 

МНОГОКАНАЛЬНЫХ измерений DVB-T2 Lite .

mod. HD ProDRIVE TEST

АНАЛИЗ ПОКРЫТИЯ СЕТИ



Высоконадежная, простая Cистема Управления Сетью(NMS) для 24 часового 
контроля Quality of Service сигналов Radio, TV & SAT  с помощью нескольких  
HD ROVER измерителей/зондов, установленных в вашей распределительной 

сети.

mod. HD Probe & NMS

ЭФФЕКТИВНЫЙ удаленный мониторинг QoS



MILAN
120 Km

VENICE
150 Km

Verona 
(Villafranca)

International Airport

Brescia
(Montichiari)

International Airport

CERTIFICATES N°
1263 ISO 9001

1264 ISO 14001
1265 BS OHSAS 18001

Sirmione Castle, 1.500 a.C.Catullus roman ruins, 350 b.C. Verona, roman Arena 120 b.C.

ROVER Goods entrance & production ROVER Laboratories and offices

GPS COORDINATES: 
 45° 27’ 47”N, 10° 36’ 24” E

ROVER расположен в одном из самых красивых туристических мест в Италии, на озере Гарда. К нему 
можно легко добраться из аэропортов Милана, Бергамо, Вероны и Венеции.

Озеро Гарда находится на севере Италии, у границ Австрии, Швейцарии и Германии и находится в 
предгорьях Альп.

Озеро Гарда имеет микроклимат, тропический летом и умеренный зимой, где могут расти пальмы, 
оливки, лимоны, апельсины, буганвиль и даже банановые деревья.

Эксплуатируемый римлянами еще с 350 года н.э., оно в настоящее время является одним из самых 
важных курортов Европы. Ниже приведены фотографии самых известных туристических 
достопримечательностей в этом районе.

КАК НАС НАЙТИ:
в Sirmione, Lake Garda, Italy.




